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1 Objekt 
Sweco Sverige AB har på uppdrag av Oskarshamns kommun utfört en 

översiktlig geoteknisk utredning inom del av fastigheten Kolberga 2:69 i 

Oskarshamn stad.  

2 Syfte 
Undersökningen syftar till att översiktligt beskriva markförhållanden, ur geo-

tekniskt perspektiv, som underlag för kommunens arbete med upprättande av 

ny detaljplan för bostäder och parkering. 

3 Underlag för projekteringen 

- Jordartskarta och jorddjupskarta, SGU 

- Grundkarta, tillhandahållen av beställaren 

- Platsbesök av handläggande geotekniker 

4 Styrande dokument 
Vid arbetet med bland annat utvärdering av härledda värden samt benämning 

av jordens egenskaper, materialtyp och tjälfarlighetsklass, etc. har TK Geo 13 

samt AMA Anläggning 20 använts. Nedan anges styrande dokument för 

fältundersökning och metodbeskrivningar. 

Undersökning Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering 
SS-EN 1997–2 samt                                               

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Fältutförande 
Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013                    

SS-EN-ISO 22475–1 

Beteckningssystem 

SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska 

utredningar samt SGF kompletterat 

beteckningsblad 1 2013-04-24 

 

Sondering/Provtagning/

Grundvattenrör 
Standard eller annat styrande dokument 

Jord-bergsondering 

SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning för jord-

bergsondering, Utförande, utrustning och kontroll 

samt Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Provgropsgrävning Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Grundvattenmätning SS-EN-ISO 22475–1 samt SS-EN 1997–2 
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5 Geoteknisk kategori 
Undersökningar har utförts med förutsättning att de geotekniska förhållandena 

för objektet och tillhörande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2 (GK2). 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Topografi 

Undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av en plan uppfylld grusyta vilken 

till större delen nyttjas som parkeringsyta. Grusytan gränsar generellt mot 

naturmark åt norr och öster, bostadsområde i söder samt befintlig väg i väster. 

Berg i dagen förekommer inom höjdområdena i norr och sydöst.  

Marknivåerna inom grusytan ligger huvudsakligen runt nivån ca +14 medans 

marknivåerna i öster faller till nivån ca +10. Inom områden med berg i dagen 

stiger marknivåerna upp mot ca +19 till +20. 

 

Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd linje. 

6.2 Befintliga konstruktioner 

Utöver angiven grusyta finns en återvinningsstation, inom områdets västra del, 

vilken omgärdas av ett staket.  

6.3 Befintliga konstruktioner 

Kablar finns utmed undersökningsområdets västra och norra delar. Dessa 

ansluter till en telemast som står omedelbart norr om undersökningsområdet. 

7 Positionering 
Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts 

av Sweco, mätklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013. Mätningar är utförda med 

GPS. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30 och höjdsystem: RH 2000.  
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8 Geoteknisk fältundersökning 

8.1 Begränsningar 

Inom östra delen av undersökningsområdet har det inte varit möjligt att framföra 

borrbandvagn och grävmaskin utan att det skulle medfört stort röjnings- och 

avverkningsarbete. Inom detta område har därför endast en undersöknings-

punkt utförts.  

8.2 Omfattning och utförande 

Geotekniska fältarbeten utfördes av Sweco under april - juni månad 2025. 

Fältundersökningen är utförd med borrbandvagn modell Geotech 605M samt 

hjulgående grävmaskin, Hitachi ZAXIS 140W. Undersökningens omfattning 

redovisas i tabellen nedan.  

 

Sondering/ 

Provtagning/ Gv-rör 
Utrustning Antal Anmärkning 

Jord-bergsondering 
(Jb2) 

Krona Ø57 mm  
(stång Ø44 mm) 

5 Luft som spolmedium. 

Trycksondering Stång Ø32 mm 1 Vriden spets 

Skruvprovtagning Skruv Ø80 mm                    
(stång Ø44 mm) 

15 Utförda till metodstopp, 
högst ca 1,0 m. 

Provgropsgrävning Hjulgående grävmaskin 3 Utförda till metodstopp, 
högst ca 3,0 m. 

Grundvattenrör Ø=25 mm, 
1 m filter (slitsat) 

1 Installerat i utfört 
provtagningshål. 

Samtliga upptagna jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i 

samband med fältundersökningen.  

8.3 Hydrogeologisk undersökning 

Grundvattennivå har avlästs vid ett tillfälle, under juni månad, i det vid 

undersökningstillfället installerade grundvattenröret i områdets södra del 

(SW2504GV).  

Grundvattennivån låg vid avläsningen på nivån ca +12,1 vilket motsvarar 

ca 1,8 meter under befintlig markyta (grusyta). Utförd nivåmätning redovisas i 

bilaga 1. Rörets läge redovisas på bifogad planritning.  

8.4 Avvikelserapport 

Samtliga redovisningar, avseende jordlagerföljder, till denna rapport 

medföljande ritningar och bilagor utgörs av svenska benämningar och 

förkortningar.  
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8.5 Redovisning  

För samtliga sonderingspunkter gäller att det redovisar en inmätt punkt med 

följande prioriteringsordning, jord-bergsondering, totaltrycksondering och lägst 

skruvprovtagning. Det betyder i praktiken att jord-bergsondering, totaltryck-

sondering och skruvprovtagning vilka redovisas som samma punkt har utförts 

med ca 50 – 100 cm inbördes avstånd, för att resultaten inte ska påverka 

varandra. 

9 Geotekniska förhållanden 

9.1 Jordlager 

Inom området bedöms jorden huvudsakligen utgöras av ca 1 – 3 m fyllning som 

antingen direkt eller via högst ca 3 m organisk jord, sand och morän vilar på 

berg.  

Jorden mellan fyllningen och underliggande berg varierar stort inom området i 

såväl mäktighet som beskaffenhet/egenskaper (jordlagerföljd).  

Bergets överyta har bestämts i 5 punkter på nivåer mellan ca 1 – 5 meters djup 

från nuvarande markyta.   

Fyllningen bedöms huvudsakligen utgöras av friktionsmaterial (sand och grus) 

med stora inslag av sten och block. I samband med utförda jord-berg-

sonderingar har flera stora block påträffats i fyllningen vilket även bekräftades 

vid den kompletterande provgropsgrävningen.  

Under befintlig fyllning förekommer troligtvis ca 0,3 – 1,0 m organisk jord i några 

av de utförda undersökningspunkterna (SW2501, SW2502 OCH SW2504). 

Detta bedöms på erhållna sonderingsresultaten från utförda jord-berg-

sonderingar samt via uppspolad svart jord vid densamma. Dock är detta en 

mycket grov undersökningsmetod varför det kan röra sig om ett tidigare 

vegetationsskikt om ca 10 – 30 cm som ligger kvar under befintlig fyllning som i 

sin tur underlagras av lösare lagrad sand.     

Erfarenheter från tidigare utförda undersökningar inom närområdet gör gällande 

att det även kan finnas siltskikt i sandjorden under fyllningen.  

Bilderna nedan visar på sten och blockhalt i den befintliga fyllningen. 

  

Provgrop SW2501 och SW2502 
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9.2 Grundvatten 

I samband med undersökningen installerades ett grundvattenrör som sedan 

avlästs vid två tillfällen, april (installationstillfället) och juni. Grundvattennivån låg 

vid dessa avläsningar inom intervallet ca +11,5 till +12,1 där den lägre 

motsvarar avläsningen vid installationstillfället. Utförda grundvattenavläsningar 

motsvarar ca 1,8 – 2,3 m under befintlig markyta.  

Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd varför såväl högre som 

lägre grundvattennivåer än ovan angivna ska förväntas förekomma under delar 

av året.  

10 Härledda värden 
Nedan angivna generella och översiktliga värden på hållfasthetsegenskaper är 

huvudsakligen bedömda med utgångspunkt från empiri vilken viktats med 

utgångspunkt från utförda sonderingar och lokala erfarenheter från närområdet. 

Nedan angivna intervall avser rådande empiri och angivna vädren [ ] bedöms 

kunna användas under planeringsskedet. Eventuell/trolig förekomst av organisk 

jord har exkluderats då dessa jordar måste skiftas ut. 

Jordmaterial Friktionsvinkel ϕk 

[°] 

E-modul Ek 

[MPa] 

Tunghet γk 

[kPa] 

Fyllning  28 – 35 [30] 5 – 20 [5] 18/10 

Organisk jord* - - - 

Sand / siltig Sand 28 – 35 [30] 5 – 20 [7] 18/10 

grusig Sand / sandig Morän 28 – 42 [36] 5 – 20 [10] 18/10 

*All organisk jord måste skiftas ut inför byggnation av nya konstruktioner. 

11 Geotekniska rekommendationer 

11.1 Allmänt 

Med hänsyn till att blivande konstruktioners placering, laster, grundläggnings-

nivåer med mera inte är kända vid upprättande av denna rapport ska samtliga 

rekommendationer i denna rapport anses som generella/översiktliga.  

Med hänsyn till fyllningens beskaffenhet, höga andel sten och block med därtill 

förekommande hålrum, samt den troliga förekomsten av underliggande 

organisk jord bedöms grundläggningsförutsättningarna vara sämre. Behov av 

förstärkningsåtgärder krävs för samtliga framtida sättningskänsliga 

konstruktioner.  

11.2 Utförande 

Med rådande förutsättningar krävs förstärkningsåtgärder avseende 

grundläggning av samtliga sättningskänsliga konstruktioner. Beroende på 

blivande konstruktioners placering, grundläggningsnivåer, laster etc. kan olika 

typer av grundförstärkningsåtgärder vara aktuella. Med rådande förhållanden 

bedöms utskiftning av befintlig fyllning, och därtill eventuell underliggande 

organisk jord, mot ny fyllning utförd enligt AMA Anläggning vara den mest 

lämpliga grundförstärkningsåtgärden. Pålning, borrade pålar p.g.a. fyllningens 
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stora blockinnehåll, är också ett möjligt alternativ men torde vara dyrare än 

ovan beskriven utskiftning. 

Vid utskiftningsarbete bedöms stora delar av den befintliga fyllningen kunna 

återanvändas, huvudsakligen krävs blockrensning. Om löst lagrad sand 

återfinns under befintlig fyllning och eventuell organisk jord kan, beroende på 

blivande konstruktioners laster, packning av terrassytan krävas innan ny fyllning 

påförs.  

Om blivande byggnader anläggs med källare ska vatten/grundvatten under 

delar av året förväntas förekomma ovan grundläggningsnivån. Konstruktionen 

måste bör därför utföras som ”vattentät” konstruktion samtidigt som före-

kommande vatten/grundvatten måste avledas, via dränering eller pumpning, 

och därmed måste behandlas som ”vattenverksamhet”. 

För grundläggning av mindre sättningskänsliga konstruktioner, miljöhus, 

hårdgjorda ytor etc. kan befintlig terrassyta packas med tung vibrerande 

envalsvält, minst 10 ton och 5 överfarter, förutsatt att mindre eventuella 

sättningar kan accepteras. 

Eventuella grundvatten- och portryckssänkningar bedöms kunna utföras genom 

pumpning i djupare nedförda filterförsedda pumpgropar. 

11.3 Detaljplan 

I detaljplanen ska information om att grundförstärkningsbehov föreligger för 

grundläggning av samtliga framtida sättningskänsliga konstruktioner tydligt 

framgå. 

12 Övrigt 
Om denna rapport utgör del i framtida förfrågningsunderlag ska entreprenör 

som vid utförande påträffar förhållanden som avviker från de i denna, och 

eventuell kompletterande rapport/handling, omedelbart kontakta geotekniker 

och beställare för konsultation.  

Geotekniker bör medverka och utföra schaktbottenkontroller innan grund-

läggning eller ny fyllning påförs för att säkerställa att jordlagerföljderna (grund-

läggningsförutsättningarna) överensstämmer med de i detta dokument angivna.  

Grundvattenavläsningar bör fortsätta utföras, ca 1 gång per månad, fram tills 

dess att projektet påbörjas alternativt tills en ettårs-cykel erhållits. Detta gäller 

framför allt detaljplanen ska godkänna byggnader med källare.  
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13 Bilagor 

Beskrivning Antal 

sidor 

Bilaga nr 

Grundvattenrör och grundvattenmätning 1 Bilaga 1 

14 Ritningar 

Ritnings- 

nummer 

Ritningstyp Beskrivning Format Skala (A1) Datum 

101G0201 Plan Planritning A1 1:200  2025-08-29 

101G0301 Sektion Sektion A-A och B-B  A1 1:100 / 1:100 2025-08-29 

101G0302 Borrhål JB-sonderingar A1 1:100  2025-08-29 

 



Uppdragsnr

30089187

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

Djup under Nivå

2025-04-29 2,25 +11,56 2,30 SL #######

2025-06-12 1,73 +12,08 1,78 AP #######

####### #######

####### #######

####### #######

####### #######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

#######

####### Rörtyp [innerdiam] Volym [motsvarande 0,5 mvp]

####### 1 " PVC 0,25 Liter

#######

#######

#######

#######

#######

#######

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn Fältgeotekniker

Kolberga 2:69, Oskarshamn Stefan Löfgren

Punktnr/namn Installationsdatum

SW2504GV 2025-04-29

Nivå markyta +13,86

Nivå ÖK rör +13,81

Total rörlängd 4,00

Höjd över markytan -0,05

Spetsnivå +9,81

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Rörmaterial PVC

Diameter 25 mm

Filtertyp Slitsad

Filterlängd 0,70

Tätning, Huv. Lock Lock

Spets djup u my. 4,05

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup 

under 

Nivå 

GW

GW 

m u my
Sign

TID

Start

1 min

3 min

5 min

Ursprunglig nedmätning

10 min

30 min

Anteckningar

Grundvattenrör satt under markytan (-5 cm) med 

enkelt lock som skydd.

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå

Bilaga 1
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